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Wichtig: Vor der Installation von WinDart den Controller nicht mit dem 

Computer verbinden, da Windows sonst evtl. einen eigenen Treiber installiert, 

was zu Problemen führen kann. 

 

WinDart und TeamSpeak sind unter Windows XP nicht mehr lauffähig. 

Mindestvoraussetzung ist Windows 7. Bei Problemen nach dem SSL Update 

bitte Punkt 13.25 beachten. 

 

Für WinDart sollte, um Probleme in online Spielen zu vermeiden, ein extra 

Computer genutzt werden, auf welchem nur WinDart gespielt wird. Ferner 

sollte auf diesem Computer kein Antivirenprogramm installiert sein, die 

Firewall deaktiviert sein ( oder WinDart in beiden explizit freigegeben sein ) und 

auf eine WLAN Verbindung verzichtet werden und statt dessen eine LAN 

Verbindung genutzt werden.  

 

Ausserdem sollten die Windows Updates so eingestellt sein, dass diese nicht 

automatisch heruntergeladen und/oder installiert werden, sondern nur auf 

Updates hingewiesen wird und diese dann manuell heruntergeladen und 

installiert werden.  

 

Wenn diese Ratschläge befolgt werden, sollte einem stabilen online Spiel nichts 

im Wege stehen. Wenn es zu Problemen im online Spiel kommt, ist nicht immer 

WinDart daran schuld. Ferner ist es angebracht, TeamSpeak auf unserem 

TeamSpeak Server zu nutzen. 

 

Für Firmware Updates gilt folgender Grundsatz.: Updates der Firmware 

werden beim Start von WinDart angezeigt. Ein manuelles Update ist nur bei 

Anschluss einer anderen Matrix notwendig. Im Zweifelsfall nachfragen. 

 

Einstellungen im Menüpunkt Network ( Netzwerk ) sind nur bei Betrieb eines 

eigenen ( privaten ) PHP Servers auf Basis des Raspberry Pi notwendig. 

Ansonsten sollten in diesem Menüpunkt keine Einstellungen verändert werden, 

da es sonst passieren kann, dass die Serververbindungen zwischen einzelnen 

WinDarts nicht mehr funktionieren.  

 

Den Controller immer an einem USB Anschluss des PC´s anschließen, keinen 

USB-Hub dazwischen schalten. Die USB-Hubs schalten sich gern mal ab oder 

verlieren sonst wie die Verbindung. 

 

Wenn Arbeiten am Controller, wie z.B. verkabeln, vorgenommen werden, diese 

Arbeiten niemals vornehmen, während der Controller unter Spannung steht.  

Auch die Optionsplatine darf während der Arbeiten nicht unter Spannung 

stehen. Es besteht sonst die Gefahr der Zerstörung des Controllers und evtl. 

sogar des Computers. Ferner sollte man sich vor den Arbeiten an elektronischen 

Bauteilen immer selber erden, da es sonst zu statischer Entladung kommen kann. 



 

 

 
 

 
































































































































































































































































































































































































